
52-36 Saale (3,69 kW)

52-53 Saale (5,33 kW)

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Serie Saale
Die Gasheizautomaten der Serie Saale zeichnen sich durch eine zeitlos  
elegante Gestaltung, eine qualitativ hochwertige Verarbeitung und durch 
ausgesprochene Bedienungsfreundlichkeit aus. Vier Leistungsgrößen (8,6 / 
7,0 / 5,33 und 3,69 kW) stehen zur Verfügung. Das Design aller Geräte ist 
auch auf die Typen Lippe und die Außenwandgeräte Weser und Ruhr ab-
gestimmt. 

Die wesentlichen Ausstattungsmerkmale sind: 

 » Abgasüberwachung
 » Dreiseitiger Kaminanschluss
 » Modulierende, thermostatische  
Leistungsregelung

 » Vollemaillierter Heizkörper
 » Höhenverstellbare Füße
 » Verkleidung Beige mit Frontriegel

Bedienung
Bequeme Bedienung  
von vorne hinter  
herausklappbarem  
Frontriegel.

Seitlicher  
Abgasanschluss

durch vorbereitete  
Ausnehmung in der 
Verkleidung. Keine 

Sparabgasklappe 
 lieferbar.

Technische Angaben 52-36 Saale 52-53 Saale

Energieeffizienzklasse C C

Best.Nr. Erdgas 5246.49 5263.49

Best.Nr. Propan (Düsensatz) DS DS

Höhe mm 786 786

Breite mm 566 566

Tiefe inkl. Wandabstand mm 273/303 273/303

Nennwärmeleistung kW 3,69 5,33

Nennwärmebelastung kW 4,27 6,1

Gewicht kg 33 33

Schornsteindaten

Abgasmassenstrom g/s 3,09 3,35

Abgastemperatur ° C 155 223

Erforderlicher Förderdruck Pa 5 5

CE-Prod.-ID.-Nr. CE0085BL0532 CE0085BL0532

Best.-Nr. EAN-Code

Erdgas, 52-36 Saale, Riegel Sand 5246 49 4029808408050

Düsensatz für Ausführung  
Propangas ES 0049 5020

Bitte separat bestellen. 
Senden wir gerne bei 
Bedarf kostenlos nach. 

Erdgas, 52-53 Saale, Riegel Sand 5263 49 4029808408067

Düsensatz für Ausführung  
Propangas ES 0049 5050

Bitte separat bestellen. 
Senden wir gerne bei 
Bedarf kostenlos nach. 

Gasheizautomaten für Schornsteinanschluss


