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Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfaltig und beach-
ten Sie die bei Einbaugeraten beiliegende Installations- und Mon- tagean-
weisung. Es wird keine Haftung fiir Schaden infolge von falscher
Handhabung tibernommen.

Beachten Sie unbedingt auch ggf. fiir Ihr Land giiltige nationale Vorschrif-
ten. Sie gelten zusatzlich zu denin dieser Anleitung genannten Vorschriften.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig auf und geben Sie sie
an einen nachfolgenden Verwender des Gerates weiter.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

A WARNUNG: Bellftungsoffnungen am Gerategehduse bzw. am Einbau-
gehause stets freihalten.

A WARNUNG: Versuchen Sie nicht, einen Abtauvorgang mit mechanischen
oder anderen Mitteln beschleunigen, die nicht vom Hersteller empfohlen wur-
den.

A WARNUNG: Keine elektrischen Gerate in den Lebensmittelfachern des
Gerats verwenden, die nicht den Empfehlungen des Herstellers entsprechen.

A WARNUNG: Den Kuhimittelkreislauf nicht beschadigen.

A WARNUNG: Vergewissern Sie sich beim Aufstellen des Gerates, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschadigt wird.

A WARNUNG: Keine elektrischen Gerate in den Lebensmittelfachern des
Gerats verwenden, die nicht den Empfehlungen des Herstellers entsprechen.

A Direkt an eine Steckdose anschlieRen! Keine Verlangerungskabel
Verteilerdosen zwischenschalten!

A WARNUNG: Um Gefahren durch mdgliche Instabilitat des Gerats zu ver-
meiden, ist es entsprechend Anweisungen zu fixieren.
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Sicherheitshinweise

A Bei Geraten mit dem KihImittel R600a (siehe Typenschild des Kihlgerats)
ist beim Transport und beim Aufstellen darauf zu achten, dass die Kihlelemente
nicht beschadigt werden.

R600a ist ein umweltfreundliches, natlirliches, aber explosives Gas. Wenn die
Klhlelemente aufgrund von Beschadigungen undicht werden, das Gerat von
offenem Feuer und Warmequellen fernhalten und den Aufstellraum mehrere
Minuten gut IGften.

* Beim Transport und der Aufstellung des Gerats den KihImittelkreislauf nicht
beschadigen.

+ Keine explosiven Gegenstande wie Spraydosen mit Treibgas im Gerat lagern.

* Das Gerat ist auf die Nutzung im Haushalt und in ahnlichen Umgebungen
ausgelegt, z. B.:

- Im Bereich von Personalkiichen in Laden, Biros und anderen
Arbeitsumgebungen.

- In landwirtschaftlichen Betrieben, fiir Gaste in Hotels, Motels und
anderen Wohnumgebungen.

- In Pensionen und vergleichbaren Umgebungen.

- Im Catering und ahnlichen Anwendungen aulerhalb des Bereichs
Handel.

* Das Gerat ist nicht fir die gewerbliche oder 6ffentliche Nutzung konzipiert und
nicht flr die Lagerung anderer Stoffe als Lebensmittel vorgesehen.
Bei Nichteinhaltung wird keine Haftung fur eventuell daraus entstehende
Verluste Gbernommen.

» Wenn der Kuhlschrankstecker nicht fur die Steckdose geeignet ist, muss er
vom Hersteller, von einem Servicebeauftragten oder einer vergleichbar quali-
fizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahrdungen zu vermeiden.

+ Das Netzanschlusskabel des Kuhlschranks ist mit einem speziell geerdeten
Stecker ausgestattet. Der Stecker ist an eine entsprechend geerdete Steck-
dose mit 16 A anzuschlieRen.

Wenn keine solche Steckdose vorhanden ist, muss eine geeignete Steckdose
von einem Elektrofachbetrieb installiert werden.
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Sicherheitshinweise

* Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und von Menschen mit kdrperlichen,
sensorischen oder mentalen Einschrankungen oder ohne Erfahrung und
besondere Kenntnisse verwendet werden, sofern sie unter Aufsicht sind oder
in die sichere Nutzung des Gerats eingewiesen wurden und die damit verbun
denen Gefahren kennen.
Das Gerat darf nicht als Kinderspielgerat verwendet werden.
Kinder durfen das Gerat nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

+ Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren durfen Gegenstande in Kihlschranken ein-
lagern und herausnehmen. Kinder durfen keine Reinigung oder einfache
Wartung des Gerates durchfuhren. Sehr junge Kinder (0 bis 3 Jahre) durfen
das Gerat nicht verwenden. Junge Kinder (3 bis 8 Jahre) durfen das Gerat zur
Gewabhrleistung einer sicheren Nutzung nur bei kontinuierlicher Beaufsichtigung
verwenden.

« Altere Kinder (8 bis 14 Jahre) und gefahrdete Personen kénnen das Gerat
sicher verwenden, sofern sie angemessen beaufsichtigt und in der Benutzung
des Gerates unterwiesen wurden.

Stark gefahrdete Personen durfen das Gerat zur Gewahrleistung der Sicher-
heit nur unter standiger Beaufsichtigung verwenden.

« Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller, einem Service-
beauftragten oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht wer-
den, um Gefahrdungen zu vermeiden.
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Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie zur Vermeidung einer Lebensmittelkontamination die
folgenden Hinweise:

« Durch langeres Offnen der Gerétetiir kann die Temperatur in den Fachern des
Gerates deutlich ansteigen.

* Reinigen Sie Flachen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sowie er-
reichbare Ablaufsysteme regelmafig.

 Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch ausschlieRlich in geeigneten Behaltern
im Kuhlschrank auf, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Beriihrung
kommen.

+ Zwei-Sterne-Gefrierfacher eignen sich zur Aufbewahrung von Tiefkuhlkost,
Aufbewahrung und Herstellung von Eiscreme und zur Herstellung von Eis-
wdrfeln.

* Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Gefrierfacher eignen sich nicht zum Einfrieren
frischer Lebensmittel.

+ Falls das Kuhlgerat lange Zeit nicht verwendet wird, sollten Sie es ausschalt-
en, abtauen, reinigen und trocknen sowie die Geratetur offen lassen, damit
sich kein Schimmel im Gerat bildet.
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A\ ACHTUNG!

A A Gefahr durch Kaltemittel!

Dieses Gerat enthalt als KihImittel natUrliches und umweltvertragliches Isobutan
(R600a). Isobutan ist entziindbar, daher muss grundsatzlich sichergestellt sein,
dass die Kuhlleitungen nicht beschadigt werden.

Im Falle einer Beschadigung der Kihlleitungen bzw. des Kihlkreislaufes sind
offene Flammen und Funkenbildung unbedingt zu vermeiden.

Der betreffende Raum ist umgehend grundlich zu beluften!

Wenn Sie Kaltemittel in lhre Augen bekommen haben, spilen Sie sie sofort mit
klarem Wasser und rufen Sie umgehend einen Arzt!

Damit im Falle eines Lecks im Kaltemittelkreislauf kein entziindliches Gas-Luft-
Gemisch im Aufstellraum entstehen kann, muss dieser eine Mindestgrofie von
1 m3 je 8 g Kaltemittel haben. Die in lhrem Kuhlschrank verwendete Menge an

Kaltemittel finden Sie im Abschnitt "Technische Daten".
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Sicherheitshinweise

Beschadigungsgefahr!

Unsachgemaler Umgang mit dem Kuhlschrank kann zu
Beschadigungen fuhren.

Verwenden Sie zum Entfernen von Verpackung und Schutzfolien
keine spitzen Gegenstande.

Der Einbau des Kihlschranks muss durch einen Fachmann
durchgefuhrt werden, andernfalls erldscht der Garantieanspruch.

Transportieren Sie den Kuhlschrank moglichst nicht liegend,
sondern moglichst nur in einer Schraglage von maximal 45 °.
Wenn |hr Kihlschrank dennoch langere Zeit liegend transpor-
tiert wurde, lassen Sie den Kuhlschrank etwa 3 Stunden in sei-
ner normalen Lage stehen, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.

Benutzen Sie zum Abtauen keinesfalls mechanische Hilfsmittel
oder gar Heizgerate jeglicher Art zur Beschleunigung des
Abtauvorganges! Die Warmedammung und der Innenbehalter
sind kratz- und hitzeempfindlich und kdnnen schmelzen.

Verwenden Sie keine scharfen, schmirgelnden, saure-, soda-
oder losemittelhaltigen Reinigungsmittel - diese konnen die
Oberflachen beschadigen.

Wir empfehlen Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.
Verwenden Sie nur weiche Reinigungsticher. Verwenden Sie
Pflegemittel nur fur die AulRenflachen des Kihlschranks. Achten
Sie darauf, dass kein Reinigungswasser in die elektrischen Teile
gelangt.

Die Tiirdichtung ist empfindlich gegen Ol und Fett. Fetten Sie
die Turdichtungen daher nicht ein.
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Sicherheitshinweise

Um eine Verunreinigung der Lebensmittel zu vermeiden, sind
die folgenden Anweisungen zu beachten:

. Wenn die Kuhlschranktir fur langere Zeit geoffnet bleibt,
kann es zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den
Fachern des Gerates kommen.

. Ablaufsystem sowie Flachen, die mit Lebensmitteln in
Beruhrung kommen konnen, regelmaRig grundlich reini
gen.

. Wasserbehalter reinigen, wenn er 48 h nicht benutzt
wurde; das Wassersystem spulen, wenn 5 Tage kein
Wasser enthnommen wurde.

. Rohes Fleisch und Fisch nur in geeigneten Behaltern im
Kuhlschrank aufbewahren, um Kontakt mit anderen Le-
bensmitteln zu vermeiden und zu verhindern, dass aus
rohem Fisch und Fleisch austretende Flussigkeit auf
andere Lebensmittel tropft.

. Zwei-Sterne-Gefrierfacher sind fur die Aufbewahrung
von bereits eingefrorenen Lebensmitteln und die Auf-
bewahrung oder Zubereitung von Speiseeis oder Eis-
wurfeln geeignet.

. Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Facher sind nicht fur das
Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.

. Wenn das Kuhl-/Gefriergerat Iangere Zeit leer steht,
das Gerat ausschalten, abtauen, sorgfaltig reinigen und
die Geratetur geodffnet lassen, um Schimmelbildung zu
vermeiden.
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Sicherheitshinweise

WARNUNG! Feuergefahr!

In Kaltemittelleitungen und im Kompressor befinden sich
brennbare Materialien!

Achten Sie bei der Nutzung, Wartung und Entsorgung des Ge-
rats auf das Symbol @\ das sich an der Riickseite des Gerts
befindet (Ruckwand oder Kompressor). Das Symbol steht fur
Feuergefahr.
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Hinweise zum Aufstellen und AnschlieBen

Bei Anlieferung

+ Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf
Beschadigungen.

+ Weisen Sie den Transporteur auf Beschadigungen
der Transportverpackung hin und lassen Sie sie sich
bestatigen.

+ Entpacken Sie den Kiihlschrank und entfernen Sie
alle Verpackungsteile, sowohl innen, auen und von
der Gerateruickseite.

+ Uberpriifen Sie die Lieferung auf Vollstéandigkeit.

+ Weist der Kuhlschrank Transportbeschadigungen
auf?
Wenn ja, sollten Sie den Kiihischrank nicht in Betrieb
nehmen. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den
Kundendienst.

Folgende MaBnahmen dienen zur Sicherung einer
ausreichenden Beliiftung des Kiihlgerates:

+ Der Installationsort sollte sich mindestens 30 cm
von Ol- oder Kohlenherden befinden.

+ Der Mindestabstand zu Elektro- oder Gasherden
betragt 3 cm.

+ Der Abstand zur Decke muss mindestens 15 cm
betragen.

A Wichtig!

Bevor Sie das Kiihlgerat nach einem Transport in
Betrieb nehmen, muss das Gerat in aufrechte
Betriebsposition gebracht und darf dann fiir etwa 3
Stunden nicht bewegt werden!

Dies dient dazu, im Kiihlkreislauf transportbedingt durch
Erschitterung entstandene Gasblasen abzubauen.

Diese wiirden die Funktion des Kiihlgerates beein-
trachtigen und moéglicherweise beschadigen!

Durch die Ruhezeit stabilisiert sich der Kihlkreislauf und
das Kuhlgerét kann seinen Betrieb zuverldssig aufneh-
men.

Beachten Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie
das Gerat zum ersten Mal verwenden:

+ Die Betriebsspannung fiir das Gerat muss 220-240 V
/50 Hz betragen.

+ Der Netzstecker muss nach dem Aufstellen und
Anschlielfen weiterhin zuganglich sein.

+ Bei der ersten Inbetriebnahme kann das Gerat aus-
diinsten. Das ist vollig normal und der Geruch lasst
nach, sobald die Kiihlung einsetzt.

+ Stellen Sie vor dem AnschlieRen des Gerates sicher,
dass die Werte der Netzstromversorgung mit den
Daten auf dem Typenschild (Spannung und
Anschlussleistung) Ubereinstimmen.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Elektriker.

+ Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit
entsprechendem Erdungsanschluss.
Wenn die Steckdose uber keine Erdung verflgt oder
der Netzstecker nicht passt, wenden Sie sich unbe-
dingt an einen Elektriker.

» Das Gerat muss an eine ordnungsgemaR installierte
Steckdose mit Sicherung angeschlossen werden.
Die Stromversorgung (AC) und Spannung am
Betriebsstandort miissen mit den Angaben auf dem
Typenschild des Gerats Ubereinstimmen (das Typen-
schild befindet sich auf der Innenseite links im
Gerat).

+ Flr Schaden, die auf fehlende Erdung zuriickzufii-
ren sind, wird keine Haftung Gbernommen.

» Das Gerat keinem direkten Sonnenlicht aussetzen.

+ Das Gerat darf unter keinen Umsténden im Freien
betrieben oder Regen ausgesetzt werden.

+ Stecken Sie niemals Gegenstande in oder durch
Geratedffnungen.
Stellen Sie insbesondere sicher, dass auch Kinder
keine Gegensténde in oder durch Gerate6ffnungen
hineinstecken.

+ Das Gerét nicht abdecken, da dadurch die Leistung
des Geréts beeintrachtigt werden wiirde.

» Keine schweren Gegenstande auf dem Gerét abstel-
len.

« Vor der Verwendung das Gerat sorgféltig reinigen
(siehe "Reinigung und Wartung®).

11
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Hinweise zum Aufstellen und AnschlieRen

Vor der Verwendung des Gerates alle Teile mit einer
Lésung aus warmem Wasser und einem Teel6ffel
Natron abwischen.

AnschlieRend alle Teile mit klarem Wasser absptlen
und trocknen.

Nach dem Reinigen alle Teile wieder in das Gerét
einsetzen.

Der Einbau in eine Kichenzeile wird in der Montage-
anleitung beschrieben. Das Gerét ist ausschlieBlich
fur den Einbau in Kiichenzeilen vorgesehen.

Offnen Sie niemals das Gehause!
Reparaturen nur durch qualifiziertes Fachpersonal,
kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Benutzen Sie Schutzhandschuhe wahrend des Auf-
stellens oder Bewegens des Gerétes.

Nehmen Sie zum Transport, bei Aufstellung, Aus-
richtung und beim Wechsel des Tiranschlags die
Hilfe einer weiteren Person in Anspruch.

Priifen Sie die Transportwege und den Aufstellort auf
das Vorhandensein von Hindernissen, wie z. B.
geschlossene Tiren oder auf dem Boden liegende
Gegenstande und entfernen Sie diese.

12
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Hinweise zum Betrieb

Das Gerat nicht tber ein Verlangerungskabel an das
Stromnetz anschliefen..

Keine beschadigten, aufgerissenen oder alten Netz-
stecker verwenden.

Nicht am Netzkabel ziehen, knicken oder das Netz-
kabel anderweitig beschadigen.

Wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht benutzen, bei
einer Stérung oder zur Reinigung, trennen Sie das
Geréat vom Stromnetz!

Wenn das Gerét langere Zeit leersteht, Gerat aus-
schalten, abtauen, sorgféltig reinigen und die Gerate-
tir gedffnet lassen, um Schimmelbildung zu vermei-
den.

Betreiben Sie keine elektrischen Geréate innerhalb
des Gerétes!

Das Gerat ist fiir die Nutzung durch Erwachsene
ausgelegt. Es ist kein Spielzeug! Kinder dirfen
nicht an der Geratetiir schaukeln.

Das Netzkabel bzw. den Netzstecker nie mit feuch-
ten oder nassen Handen anfassen!

Dadurch kann ein Kurzschluss oder ein Stromschlag
verursacht werden!

Keine Glasflaschen oder Dosen im Eisfach lagern;
sie konnen platzen, sobald der Inhalt gefriert.

Keine explosiven oder brennbaren Stoffe im Kiihl-
schrank lagern. Getrénke mit hohem Alkoholgehalt
stehend im Kuhlschrank lagern und darauf achten,
dass sie fest verschlossen sind.

Eis beim Herausnehmen aus dem Gefrierteil (nur
EKS 2902) nicht bertihren! Eis kann Kélteverbren-
nungen und Schnitte verursachen.

Gefriergut nicht mit nassen Handen anfassen.
Speiseeis oder Eiswrfel nicht sofort nach dem
Herausnehmen aus dem Geffrierteil (nur EKS 2902)
verzehren.

Aufgetaute Lebensmittel nicht wieder einfrieren.
Das kann zu gesundheitlichen Problemen bis hin zu
Lebensmittelvergiftung fiihren.

Durch unsachgemafie Handhabung, mangelhafte
Kiihlung oder Uberlagerung kénnen eingelagerte
Lebensmittel verderben.

Bei Verzehr von verdorbenen Lebensmitteln besteht
die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung!

Uberschreiten Sie nie die von den Lebensmittel-
herstellern empfohlenen Lagerzeiten der Lebens-
mittel.

Entsorgen Sie nach einem eventuellen Stromausfall
eingefrorene Lebensmittel, die erkennbar angetaut
sind.

Der Temperaturanstieg des Gefrierguts wahrend des
Abtauens kann die Lebensdauer des Gefrierguts ver
kirzen.

Sorgen Sie dafiir, dass das Gefriergut wahrend des
Abtauens ausreichend kalt zwischengelagert wird.

Rohes Fleisch und roher Fisch sollte sorgféltig ver-
packt sein, um eine Kontamination von zusammen
mit ihnen gelagerter Lebensmittel durch Salmonellen
0. A. zu verhindem.

Das Ablaufsystem sowie Flachen, die mit Lebens-
mitteln in Bertihrung kommen kénnen, regelmatig
grindlich reinigen.

AVerunreinigungen durch ¥l oder Fett k°nnen
auf Kunststoffteilen und/oder T¢ rdichtungen dazu
f¢hren, dass diese por®s werden.

Halten Sie daher Kunststoffteile und
Tiirdichtungen stets frei von Ol und Fett.

Achten Sie bei der Nutzung, Wartung und Entsor-
gung des Gerats auf das Symbol, das sich an der
Riickseite des Gerats befindet (Riickwand oder
Kompressor):

A Das Symbol steht fiir Feuergefahr.
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Energie sparen!

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zum ener-
giesparenden Betrieb des Kiihigerates. Sie leisten
damit durch Energieeinsparung einen wertvollen
Beitrag zum Erhalt Ihrer Umwelt!

Uberpriifen Sie von Zeit zu Zeit, ob das Kiihigerét ausrei-
chend beliftet wird und somit energiefressende
Stauwérme vermieden wird.

Reduzieren Sie die Kuhlleistung sobald die Umstande
dies erlauben, z.B. bei niedrigen Auflentemperaturen
oder geringer Beladung des Kihlraumes, durch
Zuriickdrehen des Thermostates.

Offnen Sie die Kiihlschranktiir so selten als méglich und
halten Sie sie stets gut verschlossen. Sehr wichtig vor
allem bei feuchtem und warmen Wetter!

Bevor Sie Lebensmittel in den Kiihlschrank bzw. das
Gefrierfachlegen, kiihlen Sie diese auf Zimmertemperatur
ab.

Reif- und Eis an den Kuhliflachen vermindern die Kihl-
leistung erheblich und verursachen dadurch einen unné-
tig hohen Energieverbrauch!

Sobald der Eis- bzw. Reifansatz an den Kihlflachen
stérker als 3 - 5 mmiist, sollten Sie das KiihIgerat abtau-
en und damit den Eis- bzw. Reifansatz entfernen.

Benutzen Sie dazu keinesfalls mechanische
Hilfsmittel oder gar Heizgerate!

Eine schadhafte Tiirdichtung erhdht den Stromverbrauch!
Deshalb Tirdichtung beim regelméRigen Reinigen des
Kuhlgeréates auf Beschadigungen und Risse Uberpriifen
und Turdichtung im Bedarfsfall austauschen lassen.

Anschluss und Aufstellort

Das Kuhlgerat muss in einem trockenen, gut und zweck-
maRig bellifteten Ort eingebaut werden. Das Gerét sollte
fest und eben stehen. Unebenheiten gleichen Sie bitte mit
Hilfe der verstellbaren vorderen Geratefiille (4) aus.

Das Gerit entspricht den Anforderungen der
Klimaklasse N-ST.

Es ist fir den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur
zwischen +16°C und +38°C bestimmt.

Das Gerat darf nicht in der Ndhe von Heizkorpern,
Herden, HeiRwassergeraten oder ahnlichen Warme-
quellen verbaut werden.

Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung des Kuhl-
gerates. Das Gerat darf nicht im Freien stehen.

W Umgebungstemperatur

+10°C bis +32°C

N +16°C bis +32°C
ST +16°C bis +38°C
T +16°C bis +43°C

Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Gerat.
Montieren Sie die Wandabstandshalter am oberen Teil
des Kondensators (Riffelblech auf der Riickseite). So ist
garantiert, dass der Mindestabstand zur Wand eingehal-
ten wird. Dies ist fiir den ordnungsgemalen Betrieb des
Gerétes unbedingt notwendig.

A A Achtung!

Der elektrische Anschluss erfolgt durch das fest
montierte Netzkabel mit angegossenem Schuko-
stecker. Die vorgesehene Schutzkontaktsteckdose
muss mit einem vorschriftsmaRigen Erdungskontakt
versehen sein.

Ist die Steckdose nicht geerdet, muss das Gerat von
einem Elektriker angeschlossen werden.

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die durch
fehlerhafte Erdung verursacht werden!

Stromart und Spannung am Betriebsort miissen
unbedingt mit den Angaben auf dem Typenschild des
Kiihlgerates iibereinstimmen.

Kurzfristige Spannungsénderungen von -15% und
+10% kann das Kiihlgerét verarbeiten.

Sie finden das Typenschild links an der Innenseite
des Geraétes.
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Ihr Gerit im Uberblick
EKS 2901 02

Bedienfeld,
Kihlraum-
innenbeleuchtung

Einlegebdden
(aus Sicher-
heitsglas)

Gemiusefach-
abdeckung —
(aus Sicher-
heitsglas)

Gemiisefach —
(Abb. dhnlich)
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Ihr Gerit im Uberblick
EKS 2902 02

Bedienfeld,
Kuhlraum-
innenbeleuchtung

Gefrierteil

Einlegeboden
(aus
Sicher-
heitsglas) Tar-
regal-
einsatze

Gemiusefach-
abdeckung
(aus Sicher-
heitsglas)

Gemusefach
(Abb. ahnlich)
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@ @D

Einbauzeichnung EKS 2901, EKS 2902

Lesen Sie vor der Montage diese Anleitung vollstan- 7 .
dig und in Ruhe durch. Mo Mmin.
» » » » 200cm

Da die Gerate recht groB und schwer sind, raten wir A
lhnen dringend, den Einbau nicht alleine vorzuneh-
men. A

Montieren Sie Ihr Gerat nur in einen dafiir geeigneten
Einbauschrank. Dieser darf nicht beschadigt sein.

Falls notwendig, wechseln Sie den Tiiranschlag vor dem
Einbau.

min.
= i 200 cm?

>

l|<<<i<<

N

T
5

- max. 2100 ~———s~
874-B78 —|

I
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Bedienung

K}Zﬁhﬁé@tung
o erhéhen

Einstellmarkierung
Das Gerat ist hier
auf "7", also hochste
Kuhlleistung einge-
stellt)

Thermostatregler

(Abb. &hnlich)

Geriét einschalten:

Gerat mit dem Stromnetz verbinden. Thermostatregler
zwischen ™" (geringste Kihlleistung) und "7" (hochste
Kuhlleistung) einstellen.

Gerét ausschalten:
Bei eingeschaltetem Gerat Thermostatregler auf "Null
(0)" zurlickregeln. Gerét vom Stromnetz trennen.

Die Temperatur im Kiihlteil und Gefrierfach wird durch ein
Thermostat automatisch weitgehend konstant gehalten.
Die Einstellung der Temperatur erfolgt durch den
Thermostatregler.

Bitte beachten Sie, dall die Temperatur im Kihlschrank
von vielen Faktoren abhangig ist, z.B. der Thermostat-
einstellung, der Umgebungstemperatur, haufigem Tir-
offnen sowie der Menge und Beschaffenheit der zu
lagernden Lebensmittel. Je nach Bedarf kénnen Sie die
Temperatureinstellung &ndern.

Zum Erreichen einer angemessenen Kiihlung muss
bei der ersten Inbetriebnahme das Gerdt ohne
Unterbrechung 24 Stunden laufen. Wéhrend dieses
Zeitraumes sollte die Tiir nicht sténdig geéffnet wer-
den.

A Achtung:

Wenn das Kiihigerat ausgeschaltet bzw. vom Stromnetz getrennt wurde, darf das Gerat erst nach minde-
stens 5 Minuten Wartezeit wieder eingeschaltet, bzw. an das Stromnetz angeschlossen werden.
Andernfalls konnte der Kompressor des Kiihimittelkreislaufes beschadigt werden!

18
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Lagerung von frischen Lebensmitteln (Kiihlschrank)

Der Kiihlschrank wird benutzt, um frische Lebensmittel fiir einige Tage zu lagern. Der richtige Gebrauch des
Kiihlgerates, entsprechende Verpackung der Lebensmittel und Beachtung der hygienischen Vorschriften
haben einen entscheidenden Einfluss auf die Qualitat der aufbewahrten Lebensmittel.

+ Platzieren Sie Ihre Lebensmittel so, dass sie die Riick-
wand des Kihlraumes nicht beriihren. Lassen Sie zwi-
schen den Lebensmitteln etwas Freiraum, damit die
Luft ungehindert zwischen den Lebensmittels zirkulie-
ren kann.

« Stellen Sie keine heien oder dampfende Speisen in
den Kuhlraum!

+ Lagermn Sie Lebensmittel stets in verschlossenen Be-
héltern oder eingewickelt, damit sie keinen Geruch
oder Feuchte abgeben bzw. annehmen kénnen.

+ Ideal ist eine systematische Verpackung der Lebens-
mittel. Damit wird verhindert, dass die Lebensmittel mit
einander in Bertihrung kommen (Geruchs- und Ge-
schmacksvermischung).

+ Flaschen mit hochprozentigem Alkohol mussen dicht
verschlossen und aufrecht stehend gelagert werden.

+ Empfindliche und knusprige Lebensmittel sollten im
kaltesten Bereich, also mdglichst weit unten im Kihl-
raum gelagert werden.

+ Organische Lésungen, atherische Ole in Zitronen- und
Orangenschalen, Buttersaure u.a. kdnnen bei lang an-
dauerndem Kontakt mit den Kunststoffoberflachen
oder den Dichtungen vorzeitigen Verschlei oder
Beschadigungen verursachen.

+ Unangenehme Gertiche im Kiihiraum deuten auf Ver-
unreinigungen im Kuhlraum und/oder verdorbene
Lebensmittel hin. Entfernen Sie verdorbenes Kiihigut
und reinigen Sie den Innenraum mit Essigwasser. Hier
genuigen bereits einige Tropfen Essig als Zusatz zum
Waschwasser.

+ Um Feuchtigkeit zu reduzieren und Eisansatz zu ver-
hindern, stellen Sie bitte keine unverschlossenen Fliis-
sigkeitsbehalter in den Kuhlraum.

+ Lagern Sie verpacktes Fleisch méglichst weit unten im
Kihlraum, vorzugsweise auf der Glasplatte oberhalb
des Gemiisefachs.

+ Obst und Gemuse konnen Sie ohne Verpackung
im Gemiisefach lagern.

+ Vermeiden Sie zu langes und zu haufiges Offnen des
Kihlraumes, damit méglichst wenig der kalten Luft
entweichen kann (Energieersparnis).

Die Einteilung des Kihlraums kann durch das freie
Positionieren der glasernen Einlegebdden lhren
Erfordernissen angepasst werden.
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Lagerung von frischen Lebensmitteln (Kiihlschrank)

Lebensmittel Lagerzeit in Tagen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
Butter + + + + + o o o o o - -
Fleisch roh.gehackt + ) - - - - - - - - - - - -
Fleisch roh, im Stiick | 4 + 0 - - - - - - - - - - -
Fleisch geriuchert + + + + + + + + + + o ] (1] (]
Eier + |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+|+| 0|0 0] O
Fertiggerichte + + (] 0 - - - - - - - - - -
Obst + + (] (] (V] (W] o 0 (V] (V] - - - -
Siispeisen + + o o o o - - - - - - - -
Kiise + + + + o o (V] (] (] o o o o o
Gegartes Gemiise + + + + + + + + (] (] o o o o
Fisch roh + ) - - - - - - - - - - - -
Marinaden + + + + + + + + + + o (] (] (V]
Legende: + = Empfohlene Lagerzeit O = Mogliche Lagerzeit = = Lagerzeit iiberschritten
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Lagerung von tiefgekiihiten Lebensmitteln (Gefrierteil; nur EKS 2902)

Im Gefrierteil werden gefrorene Lebensmittel auf-
bewahrt, frische Lebensmittel eingefroren und Eiswiir-
fel erzeugt.

Zum Einfrieren frischer Lebensmittel; diese angemes-
sen einwickeln und abdichten. Die Verpackung muss
luftdicht sein und darf nicht auslaufen.

Spezielle Gefrierbeutel, Alufolie, Polyathylenbeutel und
Kunststoffbehalter sind dafiir am besten geeignet.

Lagern Sie frische Lebensmittel nicht neben gefrore-
nen Lebensmitteln ein, da diese sonst angetaut wer-
den kénnen.

Frieren Sie frische Lebensmittel portionsweise ein.

Brauchen Sie angetautes Gefriergut innerhalb kurzer
Zeit nach dem Auftauen auf.

Legen Sie keinesfalls warme Lebensmittel in das Ge
frierteil, da sie das Gefriergut antauen kénnen.

Halten Sie sich beim Lagern von Tiefkiihlkost stets an
die Anweisungen des Herstellers auf der Lebensmit
telverpackung. Wenn keine Angaben zur Lagerdauer
verfugbar sind, bewahren Sie Lebensmittel maximal 3
Monate ab Kaufdatum im Gefrierteil auf.

Achten Sie beim Kauf von Tiefkiihlprodukten darauf,
dass diese sachgemal gelagert wurden und die Ver-
packung nicht beschéadigt ist.

Tiefkiihlprodukte miissen in geeigneten Behaltnissen
transportiert und sobald wie mdglich in den Gefrier-
teil verbracht werden.

Kaufen Sie keine Tiefkihlprodukte, deren Packung
feucht oder aufgequollen ist. Dies kénnen Anzeichen
fur Lagerung bei falschen Temperaturen und fir ver-
dorbenen Inhalt sein.

Die Haltbarkeit gefrorener Lebensmittel hangt von der
Raumtemperatur, den Thermostateinstellungen, der
Haufigkeit des Offnens der Gefrierteiltiir, der Art der Le-
bensmittel und der Dauer des Transports vom Laden
zu lhnen nach Hause ab.

Halten Sie sich stets an die Anweisungen auf der Ver-
packung und Uiberschreiten Sie keinesfalls die angege-
bene maximale Haltbarkeit.

Auf dem Typenschild des Gerats ist die maximale
Menge an frischen Lebensmitteln angegeben (in kg),
die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden
kann.

m Wenn Sie direkt nach dem SchlieRen der Gefrier-
teiltlir versuchen sie wieder zu 6ffnen, werden Sie fest-
stellen, dass sie sich nur sehr schwer 6ffnen lasst.

Das ist vollig normal. Sobald der Unterdruck ausgeglichen
ist, lasst sie sich ganz normal &ffnen.

Wichtige Hinweise

+ Frieren Sie einmal aufgetaute Lebensmittel nicht
wieder ein.

+ Der Geschmack mancher Gewurze (Anis, Basilikum,
Wasserkresse, Essig, Gewlrzmischungen, Ingwer,
Knoblauch, Zwiebel, Senf, Thymian, Majoran, schwar-
zer Pfeffer usw.) &ndert sich in gekochten Speisen und
sie nehmen einen intensiven Geschmack an, wenn
sie Uber einen l&ngeren Zeitraum eingelagert werden.
Wirzen Sie deshalb einzufrierende Gerichte nur spéar-
lich oder geben Sie die Gewdrze erst nach dem Auftau
enzu.

+ Die Lagerdauer von Lebensmitteln hangt von den ver
wendeten Olen/Fetten ab:
Geeignete Ole/Fette sind Margarine, Kalbsfett, Oliven-
6l und Butter.
Nicht geeignet sind Erdnussél und Schweinefett

+ Flissige Lebensmittel sollten in Kunststoffbechern, an
dere Lebensmittel in Kunststofffolien oder -beuteln ein-
gefroren werden.
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In den folgenden Tabellen sind die wichtigsten Lebensmittelgruppen und die jeweils beste Aufbewahrungsart
und -dauer im Gefrierteil aufgefiihrt

. . . Maximale Lagerdauer

Fleisch und Fisch Vorbereitung (Monate)
Steak In Folie wickeln. 6-8
Lammfleisch In Folie wickeln. 6-8
Kalbsbraten In Folie wickeln. 6-8
Kalbsgulasch In kleinen Stiicken. 6-8
Lammgulasch In Stiicken. 4-8
Hackfleisch Verpackt ohne Gewiirze. 1-3
Innereien (Stiicke) In Stiicken. 1-3
Mortadella/Salami Verpackt, auch wenn sie eine Haut hat.
Hithnchen und Pute In Folie wickeln. 4-6
Gans und Ente In Folie wickeln. 4-6
Hirsch, Hase, Wildschwein | In Portionen von 2,5 kg oder filetiert. 6-8
SiiBwasserfisch (Lachs, 2
Karpfen, Wels)
Fettarmer Fisch (Barsch, Nach dem Schuppen und Ausnehmen, den Fisch 4
Steinbutt, Flunder) waschen und trocknen.

N N Ggf. Schwanz und Kopf entfernen.

Fetter Fisch (Thunfisch,
Makrele, Blaubarsch, 2-4
Anchovis)
Meeresfriichte Geputzt im Beutel. 4-6

; In der Verpackung oder in einem Aluminium-/ _
Kaviar Kunststoffbehalter 2-3

In Salzwasser oder in einem Aluminium-/

Schnecken Kunststoffbehalter 3

@ HINWEIS: Aufgetautes Fleisch muss wie frisches Fleisch gekocht werden.Wenn es nach dem Auftauen nicht
gegart wird, darf es nicht mehr eingefroren werden.

Gemiise Vorbereitung Maxim(anlneoh:?ee)rdauer

Buschbohnen, Bohnen Waschen, in Stiicke schneiden und blanchieren. 10-13

Dicke Bohnen Enthiilsen, waschen und blanchieren. 12

Kohl Putzen und blanchieren. 6-8
Karotten Putzen, in Scheiben schneiden und blanchieren. 12

Spinat Waschen und blanchieren. 6-9
e e onmeen ud sine
Aubergine Nach dem Waschen in 2 cm grof3e Stiicke schneiden. 10-12

Mais Putzen und mit Strunk verpacken oder als Zuckermais. 12
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Obst Vorbereitung Maximale Lagerdauer
(Monate)
Apfel und Birnen Schalen und in Scheiben schneiden. 8-10
Aprikosen, Pfirsiche In zwei Teile schneiden und Kern entfernen. 4-6
Erdbeeren, Brombeeren Waschen und entstielen. 8-12
Gekochte Friichte 10 % Zucker in den Behélter zugeben. 12
Pflaumen, Kirschen, Waschen und entstielen. 8-12

Sauerkirschen

Backwaren Maxim(ahlnihztg;rdauer Rgllizg?grr:z‘i%;:aetlur Aum(ll'i‘nzisi:t::)Ofen
Brot 4-6 2-3 4-5 (220-225 °C)
Platzchen 3-6 1-1,5 5-8 (190-200 °C)
Gebiack 1-3 2-3 5-10 (200-225 °C)
Kuchen 1-15 3-4 5-8 (190-200 °C)
Filoteig 2-3 1-15 5.8 (190-200 °C)
Pizza 2-3 2-4 15-20 (200 °C)

Milchprodukte

Vorbereitung Maximale Lagerdauer

(Monate) Lagerbedingungen
(Homogenisierte) Milch im In der eigenen 2.3 Reine Milch in der
Tetrapack Verpackung eigenen Verpackung
Originalverpackung fiir
" ! kurzfristiges Einfrieren.
Kase — auBer Quark In Scheiben 6-8 In Folie gewickelt far
langere Lagerzeiten.
. In der eigenen
Butter, Margarine Verpackung 6
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Innenraumbeleuchtung

Das Kiihigerat ist mit einer wartungsfreien LED-Innenbeleuchtung ausgestattet. Falls das Leuchtmittel ausfallt, wenden

Sie sich bitte an den Kundendienst.

(nur EKS 2902 02)

Die Innenbeleuchtung blinkt bei Betriebstérungen:
- 1x bei Stérung des Thermostats

- 3x bei nicht richtig geschlossener Geratetir

Abtauen des Kiihilschrankes

Das Kuhigerat taut wahrend des laufenden Betriebes
selbsténdig ab. Das entstehende Tauwasser lauft durch
eine spezielle Ablauféffnung an der Riickseite im Inneren
des Kuhlraumes ab und sammelt sich unterhalb des
Kuhlgeréates in einer Auffangschale, wo es dann verdun-
stet.

Sorgen Sie durch regelméBige Kontrolle dafiir, dass
diese Ablaufoffnung nicht verstopft ist, sonst sam-
melt sich das Tauwasser im Kiihlraum.

Abtauen des Gefrierfaches (nur EKS 2902)

Nach einiger Betriebszeit bildet sich ein Reifansatz an
einzelnen Stellen des Gefrierfaches.

Entfernen Sie regelmaRig die entstandene Reifschicht.
Benutzen Sie dafiir den Kunststoff-Eisschaber.

Eisansatz beeintrachtigt die Kihlleistung des Kiihl-
geréates, verursacht erhdhten Energiebedarf und sollte
deshalb regelmaRig durch vollstandiges Abtauen ent-
fernt werden.

Spatestens wenn der Eisansatz starker als 3 - 5 mm ist,
sollte das Gefrierfach vollstandig abgetaut werden.

Benutzen Sie nie scharfkantige Metallgegensténde
oder Heizgerate um diesen Eisansatz zu entfernen.
Sie wiirden damit unter Umstanden den Kiihlkreislauf
beschéadigen.

Einen Tag bevor Sie das Gefrierfach abtauen, stellen Sie
bitte den Thermostat auf héchste Kiihlleistung
(Einstellung 7), um den Inhalt des Gefrierfaches mog-
lichst weit abzukihlen.

Wahrend des Abtauvorganges miissen die aus dem Ge-
frierfach enthnommenen Lebensmittel, in mehrere Lagen
Zeitungspapier als wirksamem Isolationsmaterial ver
packt, an einem mdglichst kiihlen Ort zwischengelagert
werden.

Der aber unvermeidliche Temperaturanstieg wird die
Haltbarkeit der Lebensmittel verringern. Verbrauchen Sie
diese Lebensmittel deshalb innerhalb kiirzester Zeit!

Schalten Sie das Kihlgerat aus und trennen Sie das
Gerat vom Stromnetz.

Offnen Sie die Tiren des Kiihlgerates fiir schnelleres
Abtauen. Entfernen Sie entstehendes Tauwasser.

Reinigen Sie nach dem Abtauen das Innere des Geréates
mit handwarmen Wasser und etwas Reinigungsmittel.
Verwenden Sie dazu keine aggressiven oder scheuern-
de Reinigungsmittel!

Trocknen Sie das Innere des Gefrierfaches, schlieRen Sie
alle Gerétettiren, verbinden Sie das Kiihlgerat wieder mit
dem Stromnetz.
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Tiranschlag wechseln EKS 2901, EKS 2902

Diese Aufgabe sollte idealerweise von zwei Perso-
nen durchgefiihrt werden.

Der Tiiranschlag kann problemlos gewechselt werden,
um lhren Anforderungen zu entsprechen (beispielhaft
wird im Folgenden der Wechsel von Anschlag rechts
auf Anschlag links beschrieben).

Vergewissern Sie sich, dass das Gerét leer und vom
Stromnetz getrennt ist.

Alle abzubauenden Teile werden anschliefend wieder
zur Montage bendétigt und missen daher sorgfaltig zwi-
schengelagert werden

Um die Geratetlir abzunehmen, ist es notwendig, das
Gerat nach hinten zu kippen. Sorgen Sie deshalb fiir
eine rutschfeste, stabile Unterlage fir das Gerat wah-
rend des Umbauvorganges. Das Gerat dabei nicht
flach auf die Riickseite legen, da sonst das Kiihl-
system an der Riickseite beschédigt werden konn-
te!

Anschlagwechsel Gefrierfachtiir (nur EKS 2902)
Entfernen Sie das untere Turscharnier durch Lésen der
Schraube. AnschlieBend kann die Geratetlir abgenom-
men werden. Lagern Sie sie auf einer gepolsterten Un-
terlage, um Kratzer und Beschadigungen zu vermeiden.

Demontieren Sie den Verschluss der Gefrierfachtiir an
der linken Seite und montieren Sie ihn rechts (Abb. unten,
unten rechts)

Entfernen Sie die Abdeckung der Scharnieréffnung an der
linken Seite und verschlieBen Sie damit die Scharnierdff-
nung an der rechten Seite.

Drehen Sie die Gefrierfachtiir und setzen Sie sie in die
Scharnieréffnung an der linken Seite ein. Montieren Sie
das untere Tirscharnier.

=,

| .
ii
—
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Tiuranschlag wechseln EKS 2901, EKS 2902

Anschlagwechsel Gerétetiir
Entfernen Sie 2 x 2 Blindstopfen ober- und unterhalb der
Geratetur.

Entfernen Sie das obere Tiirscharnier durch Lsen der
zwei Schrauben. Anschlie®end kann die Geratetiir abge-
nommen werden. Lagern Sie sie auf einer gepolsterten
Unterlage, um Kratzer und Beschadigungen zu vermei-
den.

Entfernen Sie jetzt das untere Tirscharnier durch Lésen
der zwei Schrauben.

Drehen Sie das obere Tiirscharnier, wie in nebenstehen-
der Abbildung verdeutlicht, um 180° (Schamierstift zeigt
anschlieBend nach oben, Befestigungslécher rechts da-
von) und montieren Sie es als unteres Turscharnier.

(Abb. ahnlich)
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Tiuranschlag wechseln EKS 2901, EKS 2902

Setzen Sie die Geratetir in das untere Turscharnier ein.
Fiihren Sie anschliefend den Scharnierstift des ummon-
tierten oberen Tlrscharniers in die obere Scharnierdff-
nung der Geratetur ein.

Drehen Sie das bisher unten montierten Scharnier um
180° (Scharnierstift zeigt anschlieBend nach unten, Be-
festigungslocher rechts davon).

Fiihren Sie anschlieBend den Scharnierstift des gedreh-
ten Scharniers in die obere Scharnieréffnung der Gera-
tetiir ein und montieren Sie es als oberes Tiirscharnier.

Achten Sie dabei sorgfaltig auf die korrekte Ausrichtung
der Geratetur, damit die Turdichtung weiterhin einwand-
frei anliegt.

VerschlieRen Sie die freigewordenen Befestigungslécher
mit den eingangs entfernten Blindstopfen.
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Tiuranschlag wechseln EKS 2901, EKS 2902
Drehen der Tiirdichtung

Bei einem Anschlagwechsel der Geratetiiren von Kiihl-
und Gefrierfach muss die Dichtung der Gerétetlir um 180°
gedreht werden.
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Einbauanleitung
Mitgelieferte Befestigungs- und Einbauteile

y 1Y

—

Fhung Abdeckung Fiihrung Schleppschiene Abdeckung

(2 Stk.) (2 Stk.) (2 Stk.) Schleppschiene
(2 Stk.)

Schrauben Dichtungsband

(15 Stk.) (1 Stk.)

Vergewissern Sie sich, dass der vorgesehene Einbau-
ort alle Voraussetzungen fiir den Gerateeinbau erfiillt.

Flhren Sie das Netzkabel sorgfaltig an der Riickseite des
Einbauschrankes zur vorgesehenen Schuko-Steckdose.

Achten Sie darauf, dal® der Netzstecker jederzeit gut zu
erreichen ist, oder lassen Sie sich einen Schalter als
Trennvorrichtung in die Zuleitung zur Steckdose einbau-
en.

WARNUNG! Legen Sie das Netzkabel dabei nicht
tiber scharfe Kanten!

\

Platzieren Sie das Gerét in der Einbaunische. Die der
Scharnierseite gegeniberliegende Seite des Geréates
sollte dabei so nah als méglich an der Wand der
Einbaunische postitioniert werden. >\

Gerétetir

N\

Tirblende

Schlepp-
schiene
™

"%

Befestigen Sie beide Flihrungen an den dafiir vorgesehe-
nen Befestigungspunkten der Geréatetur.

Schieben Sie die Schleppschienen in die Fiihrungen ein
und offnen Sie jetzt die Geratetlr in einem Winkel von Schrauben
90°.

Markieren Sie an der Vorderkante der Turblende in Hohe
der Fuhrungen fiir die Schleppschiene einen Abstand von
20 mm von der Vorderkante der Turblende. Fiihrung
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Einbauanleitung

Legen Sie die Schleppschienen an die Markierung an der
Einbauttir an und befestigen Sie die Schleppschienen mit
je 3 Schrauben exakt rechtwinklig an der Tirblende.
Klippsen Sie eine Abdeckung der Schleppschiene auf
jede Schleppschiene, um die Befestigungsschrauben zu
verdecken.

Nehmen Sie die beiden Flihrungen von der Geratetlr ab
und setzen Sie je eine Fiihrung auf eine montierte
Schleppschiene.

Befestigen Sie beide Flihrungen an den dafiir vorgesehe-
nen Befestigungspunkten der Geratetlir mit je 2
Schrauben.

Klippsen Sie eine Abdeckung der Flhrung auf jede
Flhrung, um die Befestigungsschrauben zu verdecken.

Schliefen Sie nun die Geratetlr. Prifen Sie das korrekte,
vollstandige Anliegen der Geratetlirdichtung am Gerate-
gehause.

Schliesst die Geratetlrdichtung nicht ordentlich ab, so
kann es zu Funktionsstérungen kommen.

Sie kénnen durch Justieren der Flihrungen den Abstand
zwischen Geratetiir und Gehause einstellen.

Lésen Sie dazu die Befestigungschrauben der Fiihrungen
und justieren Sie die Lage der Fiihrungen.

Prifen Sie nochmals die Position der montierten
Tirblende und die Gerétetiir auf leichtes Offnen und
dichtes Schliel3en.

Richten Sie das Gerét sorgféltig in der Einbaunische aus
und befestigen Sie es mit 2 Schrauben am Boden der
Einbaunische.

\
\

——

Schlepp-
schiene
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Einbauanleitung

[ B/
\
Befestigen Sie das Gerat mit 3 Schrauben am Deckel der
Einbaunische.

— \
VerschlieRen Sie den Spalt zwischen Gerat und Einbau- s’
nische an der der Scharnierseite gegeniiberliegenden N
Seite des Gerates mit dem, auf die erforderliche Lénge
zugeschnittenen, Dichtband.
/
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Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Kiihlgerdt am besten dann, wenn
nur wenig oder kein Kiihlgut eingelagert ist.

Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz!
(Netzstecker herausziehen bzw. betreffende Sicher-
ung ausschalten).

Schiitten Sie kein Wasser liber oder in das Kiihlgerat!

Aufen:

Reinigen Sie die lackierten Oberflachen mit einem alko-
holhaltigen Reinigungsmittel, z.B. Glasreiniger oder Sei-
fenwasser.

Agressive oder scheuernde Reinigungsmittel sind nicht
geeignet und sollten keinesfalls verwendet werden!

Innen:

Entfernen Sie die abnehmbaren Teile im Gerateinneren
(Kuhlraum) und reinigen Sie sie mit Wasser und einem
flissigen Reiniger (Geschirrsptilmittel). Die Kunststoffteile
sind nicht fiir die Reinigung in einem Geschirrspler
geeignet!

Reinigen Sie das Innere des Kuhlraumes und des even-
tuell vorhandenen Gefrierfaches mit Wasser, dem Sie ein
paar Tropfen Essig zugefiigt haben.

Gute Ergebnisse erzielen Sie auch mit einer handwar-
men LOsung aus Wasser mit Speisesoda (auch bekannt
als Speise-Natron oder Natriumbikarbonat).

ACHTUNG: Nicht verwechseln mit Natronlauge!

Entfernen Sie auch von Zeit zu Zeit den Staubbelag auf
der Riickseite des Kihlgerates (Verflissiger) mit einer
weichen Biirste oder dem Staubsauger. Beschadigen Sie
dabei nicht die feinen Leitungen des Verflissigers.

Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten Kunststoffteile
wieder einsetzen.

Lassen Sie bitte nach der Reinigung die Geratetir so
lange gedffnet, bis Sie das Kihlgeréat wieder in Betrieb
nehmen.

ACHTUNG - nur mit véllig trockenen Handen:
Das Kiihlgerat wieder an das Stromnetz anschliefen

bzw. betreffende Sicherung wieder einschalten.
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Bevor Sie den Kundendienst rufen...

...priifen Sie anhand der nachfolgenden Liste, ob Sie
die vermeintliche Fehlfunktion nicht ganz einfach
selbst beheben kénnen:

Problem Das Gerit kiihlt tGiberhaupt nicht
Priifen Sie, ob der Netzstecker in der Steckdose
steckt.

- Mit einer Tischlampe priifen, ob die Steckdose Strom
fuhrt.

- Prifen Sie, ob die Sicherung defekt / ausgeschaltet
ist. Schalten Sie Licht oder andere Geréte im Raum
ein.

Das Thermostat steht auf Position "0"

Problem Das Gerdit kiihlt nicht ausreichend
Thermostat zu niedrig eingestellt.
bei der Einlagerung von Gefriergut wurde das Gerat
nicht ausreichend vorgekihlt.
Zu viel Kiihlgut auf einmal eingelagert.
Zu grof3e Kiihlstiicke eingelagert
Sehr warmes oder gar heifles Kiihlgut eingelagert.
Kuhlgut nicht sorgfaltig eingelagert: Kélte kann nicht
oder nur ungentigend zirkulieren.
Turen nicht richtig geschlossen.
Beluftung unzureichend bzw. blockiert. Das Gerat
steht zu nah an einer Wand oder einem Gegenstand.

Problem: Das Gerat kiihlt zu stark
Thermostat auf eine kleinere Leistungsstufe
einstellen.

Problem: Wasserpfiitze am Boden des Kiihlraumes,
im Kiihlgerat
- Abflusséffnung fiir Tauwasser verstopft; freimachen.
Tir war nicht richtig geschlossen. Dadurch zu viel Abtau-
wasser bzw. Eis an der Riickwand des Kuhlraumes.
Wasser lauft aus der Bodenschale.
Tir zum Kiihiraum sorgféltig schliefien.

Gerausche

Wahrend des Betriebes des Gerates kdnnen Gerdusche
entstehen. Diese Gerausche haben unterschiedliche
Ursachen, sind betriebsbedingt und nicht vermeidbar:

Blubber-Geréusch

Die Kuhlflissigkeit, welche vom Kompressor durch den
Kiihlkreislauf gepumpt wird, kann Blubber-Gerausche ver-
ursachen, auch wenn der Kompressor gerade nicht arbeitet.

Click-Gerausch
Durch den Ein- und Ausschaltvorgang des Kihlvorganges
koénnen Click-Gerausche im Gerét entstehen.

Einspritz-Gerdusch

Einspritz-Gerausche entstehen ebenfalls im Kiihlkreislauf
und werden verursacht, wenn der Kompressor
Kuhlfliissigkeit in den Kiihlkreislauf abgibt.

Summ-/Brumm-Geréusch
Dauerhaftes Betriebsgerdusch im Kihlkreislauf, sowie
Betriebsgerdusch durch den Kompressor.

Knack-Gerdusch

Entsteht durch mechanische Entspannung des Kuhl-
raumes (Boden, Seitenwande, Rlckwand, Tur, Schub-
lade etc.) in der Regel verursacht durch Temperatur-
schwankungen im Kihlinnenraum.

Die beschriebenen Gerausche sind vollig normal und
unbedenklich. Falls andere Gerdusche auftreten, so
prufen Sie bitte ob das Kuhlgerat sorgfaltig montiert und
ausgerichtet ist. Achten Sie insbesondere darauf, ob das
Gerat fest auf dem Boden steht und nebenstehende
Mobel oder Gegenstdnde von dem laufenden
KUhlaggregat nicht in Vibration versetzt werden.

Das Kihlsystem befindet sich an der Ruckwand des
Kuhlteiles. Wenn das Kiihlgerét in Betrieb ist, bilden sich
an dieser Rickwand Wassertropfen und nach einiger
Betriebsdauer auch ein Eisansatz, der regelmaRig durch
Abtauen zu entfernen ist. Dies ist vollig normal und prin-
zZipbedingt.

Wenn Sie das Kihligerat fiir langere Zeit nicht benutzen
mdchten, stellen Sie den Thermostatregler auf 0. Tauen
Sie das Kihlgerat komplett ab, reinigen Sie ihn und las-
sen Sie die Geratetliren gedffnet, um Schimmel- und
Geruchsbildung zu verhindern.

Achtung! Elektrogerate diirfen nur durch Elektro-
fachkréfte repariert werden! UnsachgeméaRe Repara-
turen fiihren zu erheblichen Folgeschaden.

Falls Ihr Kiihlgerit nicht richtig kiihlen sollte:

Ihr Kihlgerat wurde gemal seiner Klimaklasse zum
Einsatz bei bestimmten Umgebungstemperaturen ent-
wickelt; entsprechende Angaben finden Sie auf dem
Typenschild. Wenn Sie das Kihlgerat bei
Umgebungstemperaturen auferhalb des empfohlenen
Bereiches betreiben, kann die Kuhlleistung davon beein-
trachtigt werden.

Sollten diese Ratschldge keinen Erfolg zeigen, so
versténdigen Sie bitte unseren Kundendienst.

Bitte beachten Sie:

Damit unser Kundendienst Reparaturen sorgfaltig vorbe-
reiten und die bendtigten Ersatzteile bereitstellen kann,
benétigen wir folgende Informationen:

1. Ihre genaue Anschrift
2. lhre Telefonnummer
(ggf. Telefaxnummer, E-Mail-Adresse)
3. Wann kann unser Kundendienst Sie besuchen?
4. Alle auf dem Typenschild enthaltenen Angaben
5. Kaufdatum (Kaufbeleg)
6. Eine maglichtst genaue Beschreibung des
Problems oder lhres Service-Wunsches.
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Technische Daten

EKS 2901 02

Schutzklasse: 1
Elektrischer Anschluss 220 - 240 V/ 50 Hz
Stromaufnahme: 0,45A
Beleuchtung: 1,5 W LED (wartungsfrei)
Anschlusswert: )
Klimaklasse: N-ST
Gesamtrauminhalt: 1291
Lagerfach fiir frische Lebensmittel: 1291
Gewicht netto: 29,0 kg
Kiihimittel, Menge: R600a, 18 g
Energieverbrauch: 0,252 kWh/24 h
Isolationsgas: Cyclopentane

kWh/annum

i

129 L

o)

asCp

9102/670Z

EKS 2902 02

Schutzklasse: 1
Elektrischer Anschluss 220 - 240 V /50 Hz
Stromaufnahme: 0,75A
Beleuchtung: 1,5 W LED (wartungsfrei)
Anschlusswert: 100 W
Klimaklasse: N-ST
Gesamtrauminhalt: 1181
Lagerfach fiir frische Lebensmittel: 1041
Vier-Sterne-Fach: 141
Gefriervermégen: 2kg/24h
Temperaturanstiegsszeit: 10h
Gewicht netto: 29,0 kg
Kiihimittel, Menge: R600a, 26 g
Energieverbrauch: 0,389 kWh/24 h
Isolationsgas: Cyclopentane

=1

EEIENERG/ :
LA e

ORANIER

EKS 2902 02

142 kWh/annum

2

14 | 104 L

g

asCp

9102/6102
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Datenblatt gemaf Delegierter Verordnung (EU) 2019/2016

Produktdatenblatt
Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:

Oranier Kiichentechnik GmbH

Anschrift des Lieferanten

Oranier Strafe 1, D-35708 Haiger

Modellkennung:

EKS 2901 02

Art des Kiihlgerats:

Gerduscharmes Gerat: nein |Bauart: Einbaugerat
Weinlagerschrank: nein |Anderes Kiihigerét: | ja
Allgemeine Produktparameter:
Parameter Wert Parameter Wert
Hohe 880
Gesamtabmessungen (mm) Breite 540 Gesamtrauminhalt (in dm® oder I) 129
Tiefe 540
EEI 99,7 Energieeffizienzklasse E©)
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW) 39,00 Luftschallemissionsklasse ce
Jahrlicher Energieverbrauch (in kWh/a) 9200  |Kiimaklasse gemafigte /
subtropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (°C), fur die das (0 Héchstumgebungstemperatur (°C), fir die (0
Kithlgerat geeignet ist 16 das Kilhigerat geeignet ist 38
Winterschaltung nein
Fachparameter:
Fachparameter und -werte
Empfohlene Tempe-
ratureinstellung flr
eine optimierte Entfrostungsart
Rauminhalt |Lebensmittellagerun: . . automatische
Fachtyp des Fachs (in |(in°C) o o Qefnervermogen :Entfrostung = A,
dm3 oder |) |Diese Einstellungen diirfen (in kg/24h) manuelle Entfrostung
nicht im Widel_'spruch zu =M)
den Lagerbedingungen
gemal Anhang IV Tabelle 3
stehen;
Speisekammerfach nein - > +14, <+20 - -
Weinlagerfach nein - > +5, <+20 - -
Kellerfach nein - > +2, <+14 - -
Lagerfach fiir frische Lebensmittel ja 129,0 >0, <+4 -- M
Kaltlagerfach nein - > -3, <+3 - -
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach nein - <0 -- -
Ein-Stern-Fach nein - <-6 - -
Zwei-Sterne-Fach nein - <-12 - -
Drei-Sterne-Fach nein - <-18 - -
Vier-Sterne-Fach nein - <-18 - -
Zwei-Sterne-Abteil nein - <-12 - -
Fach mit variabler Temperatur Fachtypen - - - -

Fir Vier-Sterne-Facher

Schnelleinfrierfunktion

Lichtquellenparameter @ ®):

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ®:

24 Monate

Weitere Angaben:

finden sind:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemaf Nummer 4
Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (1) (b) zu

Wwww.oranier.com

(a) GemaR der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).
(b) Anderungen dieser Eintrage gelten nicht als relevante Anderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) wenn der endgiiltige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.
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Datenblatt gemaR Delegierter Verordnung (EU) 2019/2016

Produktdatenblatt
Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Oranier Kiichentechnik GmbH
Anschrift des Lieferanten ® Oranier StraRe 1, D-35708 Haiger
Modellkennung: EKS 2902 (2902 02)
Art des Kiihlgerats:
Gerauscharmes Gerit: | nein |Bauart: Einbaugerat
Weinlagerschrank: | nein |Anderes Kiihlgeréat: ja
Allg ine Produktpar t
Parameter Wert Parameter Wert
Hohe 880
Gesamtabmessungen (mm) Breite 540 Gesamtrauminhalt (in dm® oder I) 118
Tiefe 540
EEI 100 Energieeffizienzklasse E©)
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW) 39 Luftschallemissionsklasse ce
Jahrlicher Energieverbrauch (in kWh/a) 142,00 Klimaklasse NIST ggmamgte /
subtropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (°C), fiir die das (9 Hochstumgebungstemperatur (°C), fiir ©
Kihlgerat geeignet ist 16 die das Kiihlgeréat geeignet ist 38
Winterschaltung nein
Fachparameter:
Fachparameter und -werte
Empfohlene Tempe-
ratureinstellung fur
eine optimierte Entfrostungsart
Rauminhalt |Lebensmittellagerun . . automatische
Fachtyp des Fachs (in |(in°C) o o Qefrlervermogen EEntfrostung = A,
dm3 oder |) |Diese Einstellungen drfen (in kg/24h) manuelle Entfrostung
nicht im Widel_'spruch zu = M)
den Lagerbedingungen
gemaR Anhang IV Tabelle 3
stehen;
Speisekammerfach nein - -- -- --
Weinlagerfach nein - - - --
Kellerfach nein - - -- -
Lagerfach fir frische Lebensmittel ja 104,0 4 - A
Kaltlagerfach nein - - - --
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach nein - - - -
Ein-Stern-Fach nein - -- -- --
Zwei-Sterne-Fach nein - - - -
Drei-Sterne-Fach nein - - - -
Vier-Sterne-Fach ja 14,0 -18 2,0 M
Zwei-Sterne-Abteil nein - - - -
Fach mit variabler Temperatur Fachtypen - -- -- --
Fiir Vier-Sterne-Facher
Schnelleinfrierfunktion | -
Lichtquellenparameter @ "’):
Art der Lichtquelle | LED
Energieeffizienzklasse | - (Lichtstrom < 60 Im)
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemaR Nummer 4
Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (1) (b) zu
finden sind:

www.oranier.com

(a) Gemah der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2).
(b) Anderungen dieser Eintrage gelten nicht als relevante Anderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(c) wenn der endgliltige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.
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Entsorgung von Altgeraten

Wenn die Geratetlr des alten bzw. defekten Kiihl-
gerates mit einem Schloss versehen ist, muss dieses
vor dem Entsorgen des Geréts unbedingt zerstort
oder entfernt werden, da ansonsten die Gefahr be-
steht, dass sich Kinder versehentlich einschlie3en!

Dammmaterial und Kuhimittel alter Kihigerate enthal-
ten FCKW.

Beim Entsorgen deshalb sorgfaltig vorgehen, um Um-
weltschaden zu vermeiden.

Hinweise zur Entsorgung

In  Ubereinstimmung mit den Anforderungen der
Europaischen Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und
Elektronik-Altgerate (WEEE) ist auf dem vorliegenden
Produkt und der Bedienungsanleitung das Symbol einer
durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet:

Eine Entsorgung
von Gerat und
Verpackung liber
den normalen
Haushaltsabfall
ist nicht zulassig!

Entsorgen Sie dieses Geréat im Recyclinghof mit
einer getrennten Sammlung fiir Elektro- und
Elektronikgeréte.

Die Entsorgung muss gemaf den ortlichen Bestim-
mungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.

Bitte wenden Sie sich an die zustandigen Behdrden
Ihrer Gemeindeverwaltung, an den értlichen Recyc-
linghof fiir Haushaltsmdill oder an den Handler, bei
dem Sie dieses Gerat erworben haben, um weitere
Informationen Uber Behandlung, Verwertung und
Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten.

Sortieren Sie die Verpackung vor der Entsorgung
nach Materialarten wie z.B. Karton (Papier), Plastik-
folie usw.

Sie leisten damit einen wertvollen und positiven Bei-
trag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer
Mitmenschen.

Im unsortierten Siedlungsmdill kdnnte ein solches
Gerat diesbezuglich negative Konsequenzen haben.

&S

Nty

Verpackung und Umwelt

Verpackungsmaterialien schiitzen Ihr Gerat vor Schaden,
die wahrend des Transports auftreten kdnnen.

Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich, da
sie recycelt werden konnen.

Der Einsatz recycelter Materialien reduziert den Ver-
brauch von Rohstoffen und verringert somit die Abfallpro-
duktion.

Alle Kiihl- und Gefriergerdate enthalten auch
Kaéltemittel sowie spezielle Isolationsstoffe, die eine
geeignete Entsorgung erfordern.

Wegen madglicher Umweltbelastung sollte eine
Beschadigung des Kiihimittelkreislaufes nach
Umsténden vermieden werden.

Deshalb sollten Sie vor der Entsorgung eines
Altgeradtes mit einem qualifizierten und zusténdigen
Kommunalunternehmen Verbindung aufnehmen
bzw. sich beim Héndler diesbeziiglich informieren.
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ORANIER-Werksgarantie

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in
jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.
Fur unsere ORANIER-Gerate leisten wir unabhan-
gig von den Verpflichtungen des Handlers aus dem
Kaufvertrag gegentiiber dem Endabnehmer unter den
nachstehenden Bedingungen Werksgarantie:

Die ORANIER-Garantie erstreckt sich auf die unent-
geltliche Instandsetzung des Gerates bzw. der bean-
standeten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz be-
steht nur fiir solche Teile, die Fehler im Werkstoff und
in der Verarbeitung aufweisen. Ubernommen werden
dabei samtliche direkten Lohn- und Materialkosten,
die zur Beseitigung dieses Mangels anfallen. Weiter-
gehende Anspriiche sind ausgeschlossen.

1. Die Werksgarantie betragt 24 Monate und beginnt
mit dem Zeitpunkt der Ubergabe, der durch Rech-
nung oder Lieferschein nachzuweisen ist.

2. Innerhalb der Werksgarantie werden alle Funk-
tionsfehler, die trotz vorschriftsmaRigem Anschluss,
sachgemafer Behandlung und Beachtung der gl-
tigen ORANIER-Einbauvorschriften und Betriebs-
anleitungen nachweisbar auf Fabrikations- oder
Materialfehler zuriickzufiihren sind, durch unseren
Kundendienst beseitigt. Emaille- und Lackschaden
werden nur dann von dieser Werksgarantie erfasst,
wenn sie innerhalb von 2 Wochen nach Ubergabe
des ORANIER-Gerétes unserem Kundendienst an-
gezeigt werden. Transportschaden (diese miissen
entsprechend den Bedingungen des Transporteurs
gegen den Transporteur geltend gemacht werden)
sowie Einstellungs-, Einregulierungs- und Umstell-
arbeiten an Gasverbrauchseinrichtungen fallen nicht
unter diese Werksgarantie.

3. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie ver-
langert sich die Garantiezeit weder fiir das ORANI-
ER-Gerat, noch fir neu eingebaute Teile. Ausge-
wechselte Teile gehen in unser Eigentum Uber.

4. Uber Ort, Art und Umfang der durchzufiihrenden
Reparatur oder Uber einen Austausch des Gerates
entscheidet unser Kundendienst nach billigem Er-
messen. Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere
Kundendienstzentrale zu benachrichtigen.

Die Reparatur wird in der Regel am Aufstellungsort,
ausnahmsweise in der Kundendienstwerkstatt durch-
gefihrt.

Zur Reparatur anstehende Geréte sind so zuganglich
zu machen, dass keine Beschadigungen an Mdbeln,
Bodenbelag etc. entstehen kdnnen.

5. Die fir die Reparatur erforderlichen Ersatzteile
und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berech-
net.

6. Wir haften nicht fir Schaden und Mangel an Ge-
raten und deren Teile, die verursacht wurden durch:

- AuRere chemische oder physikalische Einwirkun-
gen bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Be-
nutzung (z.B. Schaden durch Abschrecken mit
Wasser, (iberlaufende Speisen, Kondenswasser,
Uberhitzung). Haarrissbildung bei emaillierten oder
kachelglasierten Teilen ist kein Qualitatsmangel.

- Falsche GréRRenwahl.

- Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedien-
ungsanleitung, der jeweils geltenden baurechtlichen
allgemeinen und értlichen Vorschriften der zustan-
digen Behdrden, Gas- und Elektrizitdtsversorgungs-
unternehmen. Darunter fallen auch Mangel an den
Abgasleitungen (Ofenrohr, ungentiigender oder zu
starker Schornsteinzug) sowie unsachgeman aus-
gefiihrte Instandhaltungsarbeiten, insbesondere
Vornahme von Veranderungen an den Geraten,
deren Armaturen und Leitungen.

- Verwendung ungeeigneter Brennstoffe bei mit
Kohle und Heizdl gefeuerten Geraten; ungeeigneter
Gasbeschaffenheit und Gasdruckschwankungen
bei Gasgeréaten; ungewohnliche Spannungs-
schwankungen gegentiber der Nennspannung bei
Elektrogeréaten.

- Falsche Bedienung und Uberlastung und dadurch
verursachter Uberhitzung der Gerate, unsachge-
male Behandlung, ungeniigende Pflege, unzu-
reichende Reinigung der Geréte oder ihrer Teile;
Verwendung ungeeigneter Putzmittel (siche Bedie-
nungsanleitung).

- Verschleily der den Flammen unmittelbar ausge-
setzten Teile aus Eisen und Schamotte (z.B. Stahl-,
Guss- oder Schamotteauskleidungen).

Wir haften nicht fiir mittelbare und unmittelbare Scha-
den, die durch die Gerate verursacht werden. Dazu
gehéren auch Raumverschmutzungen, die durch
Zersetzungsprodukte organischer Staubanteile her-
vorgerufen werden und deren Pyrolyseprodukte sich
als dunkler Belag auf Tapeten, Mdbeln, Textilien und
Ofenteilen niederschlagen kénnen.

Fallt die Beseitigung eines Mangels nicht unter un-
sere Gewabhrleistung, dann hat der Endabnehmer fiir
die Kosten des Monteurbesuches und der Instandset-
zung aufzukommen.

ORANIER Kiichentechnik GmbH
Oranier Str. 1
35708 Haiger
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